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Risco Group's elegant keypad is een smal hedendaags betrouwbaar klavier,dat

reageert op aanraking. Het elegante keypad is in staat om de Risco group.
beveiligingssystemen te bedienen en ook te programmeren.

« Verkrijgbaar met en zonder proximity lezer
+  Eenvoudig te installeren dmv achterplaat
«  Compatibel met Risco Group's bedrade en hybride inbraak systemen.

Installatie en Programmering

Voor de Elegant keypad installatie handleiding gelieve hiervoor onze website
http://www.riscogroup.com/support/downloads te bezoeken.

Voor informatie rond programmering van het systeem, gelieve hiervoor de
installateurs en gebruikershandleiding te raadplegen.

LCD Indicators

icoon Indicatie Beschrijving

Systeem werkt op hoofdvoeding en de back up

Aan battery is in goede staat

O spanning U | Geen voedingssparming

Traag knipperen_|in programeer mode

Snel knipperen _|Systeem fout

Systeem ingeschakeld in volledig AAN of in

A STAY mode

B Gewapend |15 Systeem uitgeschakeld (Uit)

(set)
Traag knipperen_|Systeem in UIT loop tiid.

Snel knipperen _| Alarm toestand

m Systeem is in “gedeeltelijk Aan “of in zone
Aan

bypass toestand.
Deels/Overbrugd
(Part Set/ Omit _|Utt Geen overbrugde zones in systeem.
Aan Systeem is klaar om in te schakelen (Aan)
v Klaar Uit Systeem is niet klaar om in te schakelen (Aan)

Systeem s klaar om in te schakelen met inkom
zone die open staat.

Trasg knipperen
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Aan Brand alarm actief
§ Brand Uit Normale tocstand
knipperen Zone probleem
Y N— Aan Sabotage aanwezig op systeem
Uit Zones zjn in de normale tocstand.
Klavier toetsen

De toetsen op het klavier kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt
worden zoals hieronder beschreven.

Controle toetsen

Key

(a)

In normale mode : gebruik voor volledige inschakeling

In normale mode : gebruik voor gedeeltelijke inschakeling

&)

Selecteer “Nee” of gebruikers functie menu:word gebruikt om data aan
tepassen

()

Gebruikt om het systeem te ontwapenen na het ingeven van een
sebruikerscode.

Gebruik deze om naar boven te scrollen

Gebruik deze om naar beneden te scrollen

Gebruik deze om naar links te bewegen

Gebruik deze om naar rechts te bewegen.

N
v
<4
>

Geeft U de systeem status weer door 2 seconden op te drukken.

In normale gebruikers mode : Deze gebruiken om in gebruikersmodus te
geraken

gebruikersmenu : Gebruik deze om &n stap achteruit te geraken.

Wordt gebruikt om commando's af te sluiten en data te bevestigen.

x <

In gebruikers mode : Gebruik deze om “Nee” te selecteren of om data te
wizigen. Actief in geselecteerde versie.

4





[image: image6.png]Nood toetsen

Key Beschrijving
4 5 | Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een
’ " | Brand alarm

8 | Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een
Nood alarm

O Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een
‘panick alarm.
o
Functie toetsen
Key Beschrijving
ABCD Word gebruikt om grocpen of zones te wapenen of om

voorgeprogrammeerde marco's te activeren.

Numerieke toetsen

Key Beschrijving

12345 Gebruik deze voor een numerieke ingave indien nodig
67890

Keypad instellingen
Om keypad instellingen te doen gelieve deze procedure te volgen.

1. Druk2 secondenop ¥ vooraleer het menu verschijnt. Selecteer het
desbetreffende icoon

Tf Helderhed
P conman

| Volume
€ Taal
RP432 Model

Nota: Zet de keypad taal in overeenstemming met het paneel.
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3. Druk,, P> toets om et niveau aante passen.
4 Druk Y omje wiigingen tebewaren.

®
5. Druk © om het keypad te verlaten.

Nota : Elk keypad moet afzonderlijk ingesteld worden.

Proximity Tag
Plaats de tag zoals in de volgende afbeeldingen.

Reinigen van het keypad

Om het keypad te blokkeren :

Druk gelijktijdig op toets 143 voor 2 seconden. Het keypad zal een bieptoon
geven om aan te geven dat deze geblokkeerd is. Het keypad zal zichzelf
deblokkeren na 45 seconden. Om het keypad manueel te deblokkeren gelieve
dan terug 2 seconden op 143 gelijktijdig te drukken.

Om het keypad te reinigen.
Gebruik een zachte vochtig doekje en vermijd vloeistoffen op het scherm.

Wijzigen van gebruikercodes

Wijzig de gebruikerscodes op normale wijze.

Voor informatie rond programmering van het systeem gelieve
daarvoor de gebruikers en programmeringshandleiding te
raadplegen.




